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* zwarte natuurleislag

Bovenceoating: SBS-elastomeerbitumen
Compozietwapening pohvester/glas 195 g/'m*®
Ondercoating: SBS-elastomeerbitumen

** wegbrandfolie

BESCHRIJVING EN TOEPASSING

Een soepel waterdichtingsmembraan samengesteld uit een elastomeer (SB3) veredeld bitumen en een composietwapening van
195 g/m?® polyester en glas. De bovenzijde is afgewerkt met een zwarte natuurleislag en de onderzijde is voorzien van een
wegbrandfolie. Dit membraan werd ontworpen voor viiegvuurbestendige toepassingen en beantwoordt aan de eisen van de klasse
Broof(t1) volgens ENV 1187. Het is bestemd als toplaag voor meerlaagse geviamlaste afdichtingen.
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VERPAKKING
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GEBRUIKERSINFORMATIE

De rollen dienen verticaal te warden gestockeerd. Voorverdere instructies over de toepassing in specifieke dakopbouwen verwijzen
We naar onze website: www.deboer be .
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TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
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Test methode |

Karakterizstieken classificatie Eenheid Uitdrukking Waarde | resultaat
Lengte x Breedte EN 13481 mxm MLY = 1M0=x1
Dikte EM 1345-1 mmm MOV £5% 4
Visuele defecten EM 1850-1 - Geslaagd/niet geslaagd Geslaagd
Rechtheid EM 13481 - Geslaagd/niet geslaagd Geslaagd
Viegvuurbestendigheid (1) EMNV 1187 - In overeensternming met EN13501-5 Broofit1)
Brandreactie EM 13501-1 - In owereenstemming met EN13501-1 F
Treksterkte (LD} EM 123111 HIS0 mm MOV = 20% 8204850
Rek bij breuk (LD} EN 123111 e MOV £ 15 35
Statische ponsweerstand EM 12730 kg MLY = L1&
Dynamische ponsweerstand EM 12851 mm MLV = [20
Dimensionele stabiliteit (vrije krimp) EM 1107-1 o MLW = 0.5
Koude buig

- initiee| EN 1105 “C MLV = -15

- na veroudering (EM 1296} gLis 0
Afdruiptemperatuur

- initieel EM 1110 °C MLV = 110

- na veroudering (EM 1296) °C 100
Sterkte wan de naad : afschuifsterkte EM 12317-1 M50 mm MDY + 250 T30
Waterdichtheid EM 1528 Geslaagd/niet geslaagd Geszlaagd
Hechting van de leizchilfer EM 12039 % MOV = 5% 10

(1) Testverslag ATG 1745 van de BUtgh

WMOW: Manufacturer's Declared Value (gemiddelde waarde)

MLV Manufacturers Limiting Value (minimaal of maximaal gegarandeerde waarde)

MPD: Mo Perfermances Declared (eigenschap niet getest)
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