TECHNISCHE FICHE

DeboPlast 4 T/F K180 Landscape

DE BOER WATERPROOFING SOLUTIONS NV
Metropoolstraat 33, B-2900 SCHOTEN

*1{alk/zand mengeling

Bovencoating: APP-plastomeerbitumen

Miet geweven polvesterwapening 180 g/m®
Ondercoating: APP-plastomeerbitumen

** wegbrandfolie

BESCHRIJVING EN TOEPASSING

Een soepel waterdichtingsmembraan samengesteld uit een plastomeer (APP) veredeld bitumen en een niet geweven
polyesterwapening van 180 g/m®. De bovenzijde is afgewerkt met een talkizand mengeling en de onderzijde is voorzien van een
wegbrandfolie. Hetwerd verrijkt met wortelwerende additieven en is speciaal bestemd als toplaag voor groendaken voor
meerlaagse voor gevliamlaste plaatsing.
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VERPAKKING

Lengte (m) Gewicht (kg) ?&Iiﬁjﬁ?gﬂ Andere afmetingen en verpakking ziin mogelijk op speciaal verzoek.
10 | 40 | 20

GEBRUIKERSINFORMATIE

De rollen dienen verticaal te warden gestockeerd. Voorverdere instructies over de toepassing in specifieke dakopbouwen verwijzen
We naar onze website: www.deboer be .
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Test methode |

hat b
TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Karakterizstieken N Eenheid Uitdrukking Waarde | resultaat
clazszificatie
Lengte x Breedte EN 13481 mxm MLY = 1M0=x1
Dikte EM 18451 mm MDW £5% 4
Visuele defecten EM 1850-1 - Geslaagd/niet geslaagd Geslaagd
Rechtheid EM 13481 - Geslaagd/niet geslaagd Geslaagd
Viegvuurbestendigheid EMNV 1187 - In overeensternming met EN13501-5 NPD
Brandreactie EM 13501-1 - In owereenstemming met EN13501-1 F
Wortelweerstand (*) EM 13548 - Geslaagd/niet geslaagd NPD
Treksterkte (L/D) EM 12311-1 MSS0 mm MOV = 20% 8200620
Rek bij breuk (L/D} EM 12311-1 b MOV =15 45
Statische ponsweerstand EM 12730 kg MLV = L15
Dwnamische ponsweerstand EN 12691 mm MLW = 20
Dimensionele stabiliteit (vrije krimp) EM 1107-1 e MLW = 05
Koude buig
- initieel gLis -5
- na veroudering (EN 1295) EN 1109 C MLV = 0
- onder UV (EN 1297) *C 0
Afdruiptemperatuur
- initieel “C 145
- na veroudering (EM 1256) EN1110 °C MLV= 150
- onder UV (EN 1207) *C 150
Sterkte van de naad : afschuifsterkte EM 123171 M#S0 mm WOV + 250 T30
Waterdichtheid EM 1528 Geslaagd/niet geslaagd Geslaagd
MDY Manufacturers Declared Value (gemiddelde waarde)
MLY: Manufacturer's Limiting Value (minimaal of maximaal gegarandeerde waarde)
MPD: Mo Performances Declared (eigenschap niet getest)
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